


FORDELE VED PULASTIC

1 PULASTIC er miljøvenligt og indeholder 
ikke organiske opløsningsmidler, PVC 

(vinyl) eller phthalater. Gulvbelægningen 
opfylder de miljøkrav der i dag stilles af 
fl ere offentlige og private bygherrer.

2 PULASTIC er et 2-komponent 
kunstigt fremstillet gummiprodukt, 

hvor hovedingrediensen er planteolie. 
PULASTIC er fremstillet i henhold til 
ISO 9001:2000 (produktkvalitetskontrol) 
og ISO 14001 (miljøforhold).

3 PULASTIC kan, uden brug af 
beskyttende køreplader, anvendes 

i forbindelse med teleskoptribuner, 
og sportsgulvet er modstandsdygtig 
overfor indtrykningsmærker.

4 En PULASTIC belægning har en 
livscyklus på ca. 20 år.  Der er 

eksempler på belægninger som har eksisteret 
i 40 år. Den lange levetid og de lave 
vedligeholdelses- og rengøringsomkostninger, 
gør PULASTIC til den mest optimale og 
økonomiske sportsgulvinvestering. 

- en multifunktionel sportsbelægning

VALG AF BELÆGNING
PULASTIC er et langtidsholdbart, selvnivellerende homogent 
fugefrit produkt, der anvendes som punktelastiske 
sportsgulv og som belægning på fl adeelastiske 
underkonstruktioner (kombielastiske).

PULASTICs høje mekaniske styrke gør, at belægningen 
bibeholder sin sportsfunktionelle og brugspraktiske 
egenskaber gennem hele levetiden. 

Belægningen er, udover at være værdsat af sportsudøvere, 
samtidig i stand til at opfylde andre relevante krav til en 
multianvendelig hal. 

Anvendelse af teleskoptribuner, afholdelse af messer, 
koncerter o.l. kan foregå direkte på gulvet uden brug 
beskyttelsesgulve/-plader.

Det store udvalg af farver er medvirkende til at skabe et 
spændende og unikt sportsgulv.

STØDABSORBERING
Som stødabsorberende materiale anvendes REGUPOL 
gummimåtte. Opbygningen med kubisk gummigranulat 
uden lukkede celler gør, at belægningen bevarer de 
stødabsorberende egenskaber intakte hele sportsgulvets 
levetid. 

Test af en 26 år gammel 7+2 belægning, viser en minimal, 
ubetydelig reduktion. Test fremvises gerne ved forespørgsel.

LEVETID
Renovering betyder ikke udskiftning. Efter ca. 20 års brug 
kan PULASTIC gulvet renoveres med en ”Facelift” bestående 
af 1 mm ny polyuretan belægning samt en topcoatning. 
Der kan ved ”Facelift” samtidig skiftes farve og opstregning. 
Derved opnås igen 5 års garanti som ved et nyt gulv.

MILJØ 
PULASTIC er miljøvenligt og indeholder ikke organiske 
opløsningsmidler, PVC (vinyl) eller phthalater, og opfylder 
de miljøkrav der i dag stilles af fl ere offentlige og private 
bygherrer. 

PULASTIC er et 2-komponent gummiprodukt, hvor 
hovedingrediensen er planteolie. PULASTIC er fremstillet i 
henhold til ISO 9001:2000 (produktkvalitetskontrol) og ISO 
14001 (miljøforhold). Indeklimatestet (VOC).

RENGØRING
PULASTIC er vedligeholdelsesfri, bortset fra vask. Den 
jævne, fugefri og diffusionstætte overfl ade gør rengøring 
enkel. Belægningen tåler udlægning af væsker til fjernelse 
af f.eks. harpiks. 

Rekvirer venligst vores vedligeholdelses- og 
rengøringsvejledning på telefon 7020 0455, eller download 
de tekniske specifi kationer vedr. undergulvskonstruktioner 
på www.virklund-sport.dk

OVER 25.000.000 M² PULASTIC WORLD WIDE 
PULASTIC multifunktionelle sportsbelægninger anvendes hvor der stilles store krav til de 
sportsfunktionelle egenskaber, høj styrke og lave vedligeholdelsesomkostninger.

PULASTIC 
SPORTSGULVE

- Kombielastiske

Undergulv: Belægning:

Bofl ex f.eks. Classic 70 Eco 

( 3-7 mm Regupol + 2 mm PULASTIC )

Sportsfl ex f.eks. Classic 70 Eco
( 3-7 mm Regupol + 2 mm PULASTIC )

Elastfl ex f.eks. Classic 70 Eco
( 3-7 mm Regupol + 2 mm PULASTIC )

Renoveringsgulv f.eks. Classic 70 Eco
( 3-7 mm Regupol + 2 mm PULASTIC )

PULASTIC 
SPORTSGULVE 

- Punktelastiske

Gulvtype:

Classic 90 eco 7 mm Regupol + 2 mm. PULASTIC

Classic 110 eco 9 mm Regupol + 2 mm. PULASTIC

SP Track 160 (pigsko) 12 mm Regupol + 4 mm. PULASTIC

MAXIMUM BELASTNINGER PÅ PULASTIC SPORTSGULV

Langtidsbelastning Kort tid (+/- 1 time) Rullende

PULASTIC (5+2) 350 psi (25 Kg/cm2) 420 psi (30 kg/cm2) 560 psi (40 kg/cm2)

PULASTIC (7+2) 280 psi (20 Kg/cm2) 350 psi (25 kg/cm2) 490 psi (35 kg/cm2)

PULASTIC (9+2) 210 psi (15 Kg/cm2) 280 psi (20 kg/cm2) 420 psi (30 kg/cm2)

OFFICIELLE GODKENDELSER
PULASTIC er offi cielt godkendt af følgende internationale 
forbund:

Internationale   Internationale Basketball
Håndboldforbund, IHF Forbund, FIBA

Internationale Badminton  Internationale Volleyball
Forbund, BWF  Forbund, FIVB

SPORTSFUNKTIONELLE EGENSKABER
PULASTIC yder med sin punktelastiske overfl ade god 
beskyttelse til lette personer (børn).

PULASTIC anvendt som belægning på en fl adeelastisk 
underkonstruktion betegnes som et kombielastisk 
sportsgulv. Kombielastiske sportsgulve optimerer vigtige 
egenskaber der bl.a. beskytter mod micro trauma (læsioner) 
i knogler og led, og forlænger sportsudøverens karriere. 

Den homogene overfl ade uden fuger og samlinger leverer 
ensartet friktion på hele fl aden.

TEKNISKE DATA

Elastisitet >200%

Brand Bfl  s1 med regupol < 10 mm


